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Dimensiones:
2.44m X 1.22m X 2.20m

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Mobiliario
Rotulación 

Aire acondicionado
1

2

1

2.44m 

1.2
2m

 

2

*Unidad instalada a suelo

5

CMCV-3M2
CASETA

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.



Dimensiones:
2.44m X 2.44m X 2.20m

2.44m 

2.4
4m

 

1

2

*Unidad instalada a suelo

6

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Mobiliario
Rotulación 

Aire acondicionado
1

2

CMCV-6M2
CASETA

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.



CM-3M
OFICINA

Suspensión:
Capacidad de carga 1,250 
Eje sencillo
Rin 15"
5 birlos

ico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"
Térm

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura Torres de nivelación

Dimensiones:
3.0m X 2.50m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral
Aire acondicionado

1
2

Equipo adicional:

Mobiliario
Rotulación 

7

CM-3M

1

3.0m

2.5
0m

2



Dimensiones:
4.0m X 2.50m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Sanitario
Mobiliario 

Aire acondicionado
1
2

3

8

CM-4M

CM-4B

2

1

3

(variante con baño)

1

4.0m

2.
50

m

2

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

CM-4M
OFICINAS

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Suspensión:
Capacidad de carga 1,250 kg.
Eje sencillo
Rin 15"
5 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

Torres de nivelación



Dimensiones:
6.0m X 2.50m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Sanitario
Área privada
Mobiliario Aire acondicionado

1
2

4
3

9

CM-6M

CM-6BP

CM-6B

6.0m

2.
50

m

1

1

3

2

2

(variante con baño)

(variante con baño y
área privada)

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

CM-6M
OFICINAS

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 1,250 kg.
Eje sencillo
Rin 15"
5 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

1

3

4

2

1
4

2

CM-6P
(variante con area 

privada)

2

2



Dimensiones:
8.0m X 2.50m X 2.40m
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Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Sanitario
Área privada
Mobiliario Aire acondicionado

1
2

4
3

CM-8M

CM-8B

CM-8BP

8.0m

2.
50

m

1

21

2

3

1
4

(variante con baño)

(variante con baño y
área privada)

2

3

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

CM-8M
OFICINAS

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 2,500 kg.
Eje sencillo
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

4

2

1

2

CM-8P
(variante con area

privada)

2



Dimensiones:
10.0m X 2.50m X 2.40m

CM-10M

CM-10B

CM-10BP

10.0m

2.
50

m

1 2

1 2
3

4

1 2
3

(variante con baño)

(variante con baño y
área privada)
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Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Sanitario
Área privada
Mobiliario Aire acondicionado

1
2

4
3

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

CM-10M
OFICINAS

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. Estructura:

Estructura de acero.

4

1 2

CM-10P
(variante con area 

privada)

2

2



Dimensiones:
12.0m X 2.50m X 2.40m

12

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Sanitario
Área privada
Mobiliario Aire acondicionado

1
2

4
3

CM- 12M

CM- 12P

CM-12BP

12.0m

2.
50

m

1

1

3
1

4

(variante con area 
privada)

(variante con baño y
área privada)

2

2

4

2

CM-12M
OFICINAS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

2

2

3
1 2

CM- 12B
(variante con baño)



Dimensiones:
14.0m X 3.05m X 2.40m

13

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Sanitario
Área privada
Mobiliario
Clóset p/ blancos
Cocineta 

Aire acondicionado
1
2

4
3

5

CM- 14BP

CM- 14BPP

3
1

4

44

21
3

(variante con baño y
área privada)

(variante con baño, dos
áreas privadas y cocineta)

22

2

5

CM-14M
OFICINAS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. Estructura:

Estructura de acero.

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

CM-14M

CM- 14B
(variante con baño)

CM- 14P
(variante con area privada)

1 2

3.0
5m

14.0m

1

4

22

3
1 2

2

2

2

2

2



Dimensiones:
17.0m X 3.66m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Sanitario
Área privada
Mobiliario
Clóset p/ blancos
Cocineta 

Aire acondicionado
1
2

4
3

5

CM- 17BP

CM- 17BPP

13

4

3 1

4

2

5

(variante con baño y
área privada)

(variante con baño, dos
áreas privadas y cocineta)

22

4

2

2

14

CM-17M
OFICINAS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 7,500 kg.
Tres ejes sencillos, uno con frenos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

CM- 17B
(variante con baño)

CM- 17P
(variante con area privada)

CM- 17M

1 2

17.0m

3.
36

m

1

4

22

13 2

2

2

2

2



8X32” 
BODEGA/OFICINA

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Estructura:
Estructu a de acero.r

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Torres de nivelación

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metál
Estructura de aluminio
Doble cerradur

Suspensión:
Capacidad de carga 3,000 g.
Un eje sencillos
Rin 16"
8 birlos

k

Dimensiones:
8.53m X 2.44m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Mesa de trabajo perimetral

Equipo adicional:

Almacen
Aire acondicionado

1
2

3

Mobiliario
Rotulación 

15

8.53m

2.4
4m

3

1

2



Dimensiones:
10.0m X 2.50m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Cuatro habitaciones 

Equipo adicional:

Mobiliario (Literas, camas
individuales, camas
matrimoniales) Aire acondicionado1

2

16

10.0m

2.
50

m

CMD-4IB 
DORMITORIOS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

1111

2222



Dimensiones:
10.0m X 2.50m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V

Equipo adicional:

Sanitario
Aire acondicionado Mobiliario (Literas, camas

individuales, camas 
matrimoniales) 

2

31

17

3 3 3

3 3 32

10.0m

2.5
0m 1

2

CMD-10BR 
DORMITORIOS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelaciónSuspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura



Dimensiones:
10.0m X 2.50m X 2.40m

Equipo adicional:

Aire acondicionado

Mobiliario (Literas, camas
individuales, camas
matrimoniales) 

6

5

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Baño completo
Dormitorio privado
Cocineta
Mesa con banca 

1
2

3
4

18

1

2 2

3
4

6

6

6

6

55

10.0m

CMDC-10M 
DORMITORIOS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura Tirón

Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

2.
50

m



Dimensiones:
12.0m X 2.50m X 2.40m

Equipo de linea:

Contactos 127 V

Equipo adicional:

Mobiliario (Literas, camas
individuales, camas
matrimoniales) 

Aire acondicionado1

2

19

12.0m

2.
50

m

CMD-12M
DORMITORIOS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Estructura:
Estructura de acero.

1

2

2

2

2 2

2

2

2

2

2

2

1



HOTEL 12X60”
DORMITORIOS

Dimensiones:
17.00m X 3.66m X 2.40m

Estructura:
Estructura de acer

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Térmico, acústico e ignífugo.

s de panel
Tipo sándwich de 3"
Muro

Suspensión:
Capacidad de carga 7,500 kg.

Tres ejes sencillos,uno con frenos
Rin 16"
8 birlos

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Torres de nivelación

Equipo adicional:

Mobiliario (
individuales, camas
matrimoniales) 

Equipo de linea:

Contactos 127 V
Dormitorio 
Aire acondicionado
Baño completo
Cocineta

1
2

3
4

Camas

20

17.0m

3.
 6

6m

1
4

1
1333

2 2 2

2

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.



Equipo de linea:

Contactos 127 V
Extractor de aire
Inodoro
Lavabo
Mingitorio 

Equipo adicional:

Mobiliario
1
2

3
4

10.0m

2.
50

m
Dimensiones:
10.0m X 2.50m X 2.40m

21

CMS-10M
SANITARIOS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Estructura:
Estructura de acero.

3 2 2 2 2 3 2222

4

1

3 2

1

32 2 2 2 2 2 2

1

4



Equipo de linea:

Contactos 127 V
Extractor de aire
Inodoro
Lavabo
Mingitorio
Regadera 

Equipo adicional:

Mobiliario
1
2

3
4
5

Dimensiones:
10.0m X 2.50m X 2.40m

22

CMB-10M
SANITARIOS

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

10.0m

2.
50

m

3

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Torres de nivelación

Suspensión:
Capacidad de carga 5,000 kg.
Dos ejes sencillos
Rin 16"
8 birlos

Estructura:
Estructura de acero.

3 2 2 2 2

4

1

5 5 5 5 5

1
2

1

2
1

3

5 5 5 5 5 2 2 2 2

1 1

4

3



Equipo de linea:

Contactos 127 V
Cocineta (tarja una cubeta,
parrilla eléctrica de dos
quemadores, gabinetes)
Mesa perimetral
con banca

Equipo adicional:

Aire acondicionado

Mobiliario
1

2

3

Dimensiones:
8.0m X 2.50m X 2.40m

23

8.0m

2.
50

m

CMK-8M
COMEDOR

Estructura:
Estructura de acero.

Ventanas:
Ventanas con marco de aluminio blanco.
Cristal 6 mm. 

Térmico, acústico e ignífugo.

Muros de panel
Tipo sándwich de 3"

Torres de nivelación

Puerta:
Puerta de acceso con marco
exterior metálico
Estructura de aluminio
Doble cerradura

Tirón
Tirón fijo de acero con 
sistema de nivelación
mecánico.

Suspensión:
Capacidad de carga 2,500 kg.
Eje sencillo
Rin 16"
8 birlos

2

2

32

1

2

3

2

1



ACABADOS
Y EQUIPO

24
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Piso laminado para tráfico
pesado acabado decorativo en 
texturizado de madera.

Plafón reticulado de yeso 
texturizado con iluminación 

LED tipo pantalla.
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Inodoro ecológico cerámico, doble 
sistema de descarga de 3.3 L para 

líquidos y 4.8 L para sólidos.
Lavabo cerámico con 
gabinete.



Ventanas de aluminio
blanco, cristal de 6mm

27

Suspensión eje especial para remolque, peines 
de muelles, abrazaderas con cremallera y kit 
de tornillería de suspensión con herrajes de 
alta resistencia y tuercas de seguridad.
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Sistema de aire acondicionado 
tipo minisplit 12,000 btu.

Luces de navegación en plafón 
universal para remolque tipo 

jeep color rojo.
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Escalera metálica fabricada 
en acero peldaños en 

antiderrapante uso rudo.

Chasis fabricado en acero estructural, 
procedimiento de soldadura semiautomático 
“MIG”, aplicación de protección anticorrosiva.



Rotulación personalizada

30

Mobiliario sobre diseño



NUESTROS CLIENTES

La información facilitada en el presente documento, es emitida por Capelton de Mexico y la misma se ofrece a modo de 
orientación y se encuentra lo más  precisa y actual posible. Sin embargo Capelton de Mexico se reserva el derecho de 
modificar en cualquier momento y sin previa notificación, la información  contenida en el presente documento. Las 
fotografías que aquí aparecen son usadas como referencia y pueden ser modificadas sin previo aviso.

55 8612 6177

CONTACTO

31

55 2964 0104
ventas@capeltonmexico.com

Niños Heroes #502 Colonia 
Buena Vista, San Mateo Atenco.
C.P. 52105


